
Karf&Scoot

12

GDMP Serisi
Gaz ve Alev İzleme Kontrol Panelleri

Güvenilirlik ve Dayanıklılık
Zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanan bu paneller sağlam ve güvenilirdir. IP65 sınıfı 
su ve toza karşı koruması ve alüminyum gövdesi ile uzun ömürlüdür. Endüstriyel ortamlarda 
maruz kalınan zorlu koşullara dayanacak şekilde üretilmişlerdir ve uzun vadeli ve tutarlı 
performans sağlarlar.

Entegre İzleme
GDMP Serisi, 2 dijital röle girişi ve 8 adede kadar analog sinyal girişi ile alev ve gaz algılamasını 
izlemek için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Güvenlik durumunun tek bir arayüzde eksiksiz 
bir görüntüsünü sunan bu entegrasyon, yangın ve gaz güvenliği konularının tüm yönleriyle 
kapsandığı bir ortam sağlar.

Kullanıcı Dostu Arayüz
Kullanışlı ekranlarla donatılmış olan bu paneller net ve anlaşılır bilgiler sunar. Bu kullanıcı dostu 
yaklaşım, operatörlerin alarmları ve sistem durumlarını kolayca anlayabilmelerini ve bunlara 
yanıt verebilmelerini sağlar.

Dayanıklı Gaz ve Alev İzleme Çözümü

GDMP Serisi Kontrol Panelleri,  

yangın ve gaz algılama sistemlerinin  

kapsamlı bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi 

için tasarlanmıştır. GDMP, Modbus ve röle çıkışları 

ile mevcut altyapılara kolaylıkla entegre edilebilir.



Güvenlik için Teknoloji
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Genel Özellikler

Gövde Alüminyum

Ekran LCD

Arayüz Kontrolü Butonlar ile

Aralık Seçimi Özelleştirme mümkün

Giriş - Çıkışlar

Çalışma Gerilimi   220V AC Nominal

Dijital Girişler 2 kanal

Analog Girişler 2, 4 ve 8 kanal

İletişim RS485, Modbus RTU Çıkış

Röle Çıkışları 24V DC 2 adet röle çıkışı

Çevresel Koşullar ve Mekanik Detaylar

Çalışma Sıcaklığı -20 ~ 60°C

Nem ≤95% RH

Basınç 86-106 kPa

IP Sınıfı  IP65

Garanti 2 Yıl

Teknik Özellikler


