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UYARI: Bu talimatlar, ürünü kullanmadan önce kullanıcılara sağlanmalı ve kullanıcı tarafından 
kolaylıkla başvurulmak üzere saklanmalıdır. Cihazı kullanmadan veya bakımını yapmadan önce bu 
kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Cihaz, yalnızca üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanıldığı ve 
bakımı yapıldığı takdirde tasarlandığı gibi performans gösterecektir. Aksi takdirde cihaz tasarlandığı 
gibi performans gösteremeyebilir ve bu cihaza güvenen kişiler ciddi yaralanma veya ölümle karşı 
karşıya kalabilir.



iii Gaz Dedektörü Kontrol Panosu
Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

1. Güvenlik ve Bilgi�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
1.1. Uyarılar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
1.2. Güvenli Kullanım���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
1.3. Bakım ve Sürdürülebilirlik��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
1.4. Garanti�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

1.4.1. Yükümlülük������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
2. Giriş��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

2.1. Ürün Açıklaması������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
2.2. Kontrol Butonları���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
2.3. Teknik Özellikler������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7

3. Kurulum�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
3.1. Mekanik Kurulum��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

3.1.1. Yerleşim������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8
3.1.2. Takip Paneli Montajı����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

3.2. Elektriksel Bağlantılar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
3.2.1. Terminal Bağlantıları��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
3.2.2. Kablolama������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14

4. Ana Ekran���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
4.1. Genel Durum Ekranı��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

4.1.1. Güvenli Durum����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
4.1.2. Uyarı Durumu������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
4.1.3. Alarm1 Durumu���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
4.1.4. Alarm2 Durumu���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
4.1.5. Dijital Giriş Alarm Durumu����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

5. Ana Menü���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
5.1. Menü Yapısı���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
5.2. Menüye Giriş�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19

6. GDMP Gaz Algılayıcı Takip Paneli Konfigürasyonları������������������������������������������������������������������������������������� 20
6.1. Durum ve Göstergeler������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20
6.2. Ayarlar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 20

6.2.1. Kanal Adı��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
6.2.2. Ölçüm Birimi��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
6.2.3. Ölçüm Aralığı�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
6.2.4. Ölçülen Gaz���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
6.2.5. Alarmlar���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
6.2.6. Kalibrasyon Aralığı������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28
6.2.7. Şifre Değiştir��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
6.2.8. Modbus���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

6.3. Testler������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
6.3.1. Sesli Uyarı������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
6.3.2. Röle Testi�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

6.4. Dil������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
6.5. Tarih ve Saat��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
6.6. Hakkında��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33

EK A1. GDMP2 MODBUS TABLOSU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 34
GDMP Register Table��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
GDMP2 Holding Registers������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35

EK A2. GDMP4 MODBUS TABLOSU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 37
GDMP Register Table��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
GDMP4 Holding Registers������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38

EK A3. GDMP8 MODBUS TABLOSU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40
GDMP Register Table��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
GDMP8 Holding Registers������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41



4Gaz Dedektörü Kontrol Panosu
Kullanım Kılavuzu

 1. Güvenlik ve Bilgi

Ekipmanın kurulumu yapılmadan, çalıştırılmadan ve bakımı yapılmadan önce bu Kullanım Kılavuzu’nun okunup 
anlaşılması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken tüm uyarılar "Uyarılar" başlığı altında verilmiştir. Önemli 
uyarılar Kullanım Kılavuzunun ilgili kısımlarında tekrarlanmıştır. 

 1.1. Uyarılar

•	 GDMP'yi talimatlara ve belirtilen sınırlamalara tam olarak uygun şekilde kurun, çalıştırın ve bakımını yapın.

•	 Herhangi bir çalışma yapılırken kontrol panelinin iç kısmına erişim yalnızca eğitimli personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

•	 Bu kılavuzda belirtilen herhangi bir bakım prosedürü için yalnızca orijinal Karf&Scoot yedek parçalarını 
kullanın. GDMP'nin bu bakım talimatlarının kapsamı dışında veya yetkili Karf&Scoot servis personeli 
dışında herhangi biri tarafından onarılması veya değiştirilmesi, GDMP'nin hatalı çalışmasına neden olabilir.

•	 Bu kılavuzda açıklanan kablolama prosedürleri, cihazların normal koşullar altında düzgün çalışması için 
tasarlanmıştır. Tüm kablo ve ekipman kurulumunun ilgili Ulusal Standartların, Elektrik Kodlarının ve tüm 
yerel yönetmeliklerin en son revizyonlarına uygun olduğundan her zaman emin olun.

•	 GDMP'yi asla Topraklama bağlantısı olmadan çalıştırmayın. Cihazın toprak hattına bağlanmaması elektrik 
çarpmasına neden olabilir. Elektrik çarpması GDMP'ye zarar verebilir ve personelin yaralanmasına neden olabilir.

•	 GDMP'yi tehlikeli ortamlarda KULLANMAYIN. Tehlikeli alan uygulamalarında kurulum ve kullanım için 
uygun değildir.

•	 Teknik Özelliklerde listelenen röle kontak değerini aşmayın, aksi takdirde rölenin çalışması başarısız olabilir.

•	 GDMP'ye bağlı tüm cihazlar için inceleme, kalibrasyon, çalıştırma ve bakıma ilişkin rehberlik ve talimatlar 
için cihaz kılavuzlarını inceleyin ve bunlara uyun.

 1.2. Güvenli Kullanım

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Cihaz, yalnızca üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanıldığında, 
kurulduğunda ve bakımı yapıldığında tasarlandığı gibi performans gösterecektir. Aksi takdirde, tasarlandığı gibi 
performans gösteremeyebilir.

•	 Eksik veya hatalı parça olmadığından emin olun ve cihazda çatlak olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir 
hasar varsa cihazı kullanmayın ve satıcıyla iletişime geçin.

•	 Açık havada kullanıldığında, önlem olarak güneş/yağmur koruyucu çatı kullanılmalıdır.

•	 Cihaz elektriksel şoklardan korunmalıdır.

•	 Kablo bağlantı bölümleri su ve tozun oluşturabileceği sorunların önlenmesi için sıkıca kapatılmalıdır. 

•	 Cihaz üzerinde devamlı mekanik darbe oluşturabilecek durumlardan kaçınılmalıdır.

•	 Karf&Scoot, GDMP cihaz fonksiyonlarının düzenli aralıklarla (ayda bir) doğrulanmasını tavsiye etmektedir.

•	 GDMP, TEKNİK ÖZELLİKLER tablosunda belirtilen koşullara uygun şekilde kullanılmalıdır.
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 1.3. Bakım ve Sürdürülebilirlik

Güvenlik sisteminin tüm bileşen cihazlarının tam, işlevsel testini gerçekleştirerek sistemin düzgün çalıştığını 
doğrulayın ve uygun alarm seviyelerinin oluşmasını sağlayın.

GDMP girişlerine bağlı sensörlerin kalibrasyonunu cihaz kılavuzlarında önerilen programa göre kontrol edin.

•	 Tüm gaz algılama sistemleri altı ayda bir sertifikalı kalibrasyon gazıyla kalibre edilmelidir. Bu aralıkta tüm 
alarm fonksiyonları ve çıkışları test edilmeli, doğrulanmalı ve belgelenmelidir.

•	 Sensör aralığı veya sıfırı ayarlanamıyorsa sensör kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor olabilir ve değiştirilmesi 
gerekir. Tüm bakım, kalibrasyon ve alarm olaylarının çalışma günlüğünü tutun.

Kontrol panelini temizlemek için yumuşak bir temizleme solüsyonu ve yumuşak bir bez kullanın.

 1.4. Garanti

Karf&Scoot, bu ürünün, Karf&Scoot'un talimatlarına ve/veya tavsiyelerine uygun olarak bakımının yapılması ve 
kullanılması koşuluyla, teslimat tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle mekanik kusurlardan veya hatalı işçilikten 
arınmış olacağını garanti eder.

Onarım veya modifikasyonun kendi veya yetkili servis personeli dışındaki kişiler tarafından yapılması veya garanti 
talebinin ürünün fiziksel olarak kötü veya yanlış kullanılmasından kaynaklanması durumunda Karf&Scoot bu 
garanti kapsamındaki tüm yükümlülüklerden muaf olacaktır.

Karf&Scoot'un hiçbir acentesi, çalışanı veya temsilcisi, Karf&Scoot'u bu sözleşme kapsamında satılan mallara 
ilişkin herhangi bir onay, beyan veya garantiye bağlama yetkisine sahip değildir.

Karf&Scoot, Karf&Scoot tarafından üretilmeyen bileşenler veya aksesuarlarla ilgili hiçbir garanti vermez ancak bu 
tür bileşenlerin üreticilerinin tüm garantilerini alıcıya devredecektir.

 1.4.1. Yükümlülük

Karf&Scoot, cihazın hatalı, uygunsuz veya amacına uygun kullanılmaması durumunda sorumluluk kabul etmez.

Karf&Scoot, aşınma ve yıpranma, ihmal veya muayene ve bakım işlemlerinin yapılmamasından kaynaklanan hasar 
veya yaralanma durumlarında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Cihazın seçimi ve kullanımı yalnızca işverenin ve/veya bireysel operatörün sorumluluğundadır.

Cihaza ilişkin olarak Karf&Scoot'un vermiş olduğu garanti ve teminatlar, cihazın bu kılavuzdaki talimatlara uygun 
şekilde kullanılmaması, veya bakımının yapılmaması durumunda geçersiz olacaktır.
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 2. Giriş

 2.1. Ürün Açıklaması

GDMP, birden fazla gaz dedektörü kontrolünün ve takibinin tek noktadan yapılmasına olanak sağlayan gaz 
algılayıcı takip panelidir. Kontrol paneli ile endüstri standardı 4-20 mA analog çıkış verebilen yanıcı/patlayıcı veya 
zehirli gaz dedektörlerini ve dijital girişleri ile alev dedektörlerini kontrol etmekte kullanılabilir.

GD420

GDMP

KANAL ADI KANAL NUMARASI

KONTROL BUTONLARI

GAZ 
SEVİYESİ

DEDEKTÖR
BAĞLANTI
GİRİŞLERİ

GAZ ADI LPG

0 %LEL

GD420

LPG

0 %LEL

GD420

LPG

0 %LEL

GD420

LPG

0 %LEL

1 3

2 4

GDMP, sahip olduğu LCD ile gaz konsantrasyonlarının ve alarm durumlarının anlık olarak takip edilmesine olanak 
sağlamaktadır. Kontrol paneline ait tüm fonksiyonlar, panelin ön kısmında bulunan tuş takımı ile gerçekleştirilir. 

GDMP, gaz algılayıcı takip paneli, ihtiyaca göre tasarlanmış GDMP-2, GDMP-4 ve GDMP-8 olmak üzere, 2 kanallı,  
4 kanallı ve 8 kanallı modelleri mevcuttur.

 2.2. Kontrol Butonları

GDMP üzerinde bulunan kontrol butonlarının işlevleri aşağıdaki gibidir.

MENU	 : ana menüye giriş işlevinde kullanılır.

MUTE	 : sesli alarmı susturma işlevinde kullanılır.

TEST	 : fonksiyonel test menüsüne giriş işlevinde kullanılır.

CANCEL	: yapılan işlemi iptal etme ve bir önceki menüye/sayfaya 
dönme işlevinde kullanılır.

OK	 : işlemi kaydetme ve seçeneği seçme işlevinde kullanılır.

LEFT	 : bir önceki karaktere dönme işlevinde kullanılır.

RIGHT	 : bir sonraki karaktere ilerleme işlevinde kullanılır.

UP	 : bir üst seçeneğe geçme işlevinde kullanılır. Değer girme/
metin yazma durumlarında alfanümerik olarak değer ve metin 
yazma işlevinde kullanılır.

DOWN	 : bir alt seçeneğe geçme işlevinde kullanılır. Değer girme/
metin yazma durumlarında alfanümerik olarak değer ve metin 
yazma işlevinde kullanılır.
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 2.3. Teknik Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Gövde Alüminyum

Ölçüler 311x230x123 mm(LxWxH)

Ağırlık  3,3 kg

Kablo Girişi  PG11

Kullanıcı Arayüzü  240*128 LCD Display

Montaj  Montaj Aparatı 

IP Sınıfı  IP65

Garanti  2 yıl

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi VAC: 85-240 VAC 50Hz
VDC: 18-30 VDC (24VDC nominal)

Güç Tüketimi  24 VDC/87 mA - 2.088 W max. (bağlı dedektörler hariç)

Girişler
GDMP-2: 2xAnalog Giriş (4-20mA) + 2xDijital Giriş
GDMP-4: 4xAnalog Giriş (4-20mA) + 2xDijital Giriş
GDMP-8: 8xAnalog Giriş (4-20mA) + 2xDijital Giriş

Ana Güç Sigortası 1 A

Röle Çıkışları Alarm1, Alarm2

Sesli Uyarı 60dB@10cm

Siren Çıkışı 24VDC Siren

Dijital iletişim Modbus RTU

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı  -20 to +60°C

Nem  0-95%RH
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 3. Kurulum

 3.1. Mekanik Kurulum

UYARILAR !

•	 Kontrol paneli mekanik titreşimlere maruz kalmayacağı sağlam bir yüzeye monte edilmelidir.

•	 Kontrol paneli yalnızca genel amaçlı bir konuma monte edilmelidir. Tehlikeli bir ortama kurmayınız. Yanıcı 
gaz ve hava karışımı içeren alanlara YERLEŞTİRİLMEDİĞİNDEN emin olunuz.

•	 Kontrol paneli elektromanyetik girişimlerden uzak bir noktaya monte edilmelidir.

•	 Kontrol paneli fiziksel hasarlardan korunmalıdır.

•	 Kontrol paneli, muhafazanın montaj flanşlarındaki delikler kullanılarak monte edilmelidir.

•	 Saplamalarla duvara montaj yapılıyorsa montaj vidaları saplamalara vidalanmalıdır.

 3.1.1. Yerleşim

Takip panelinin montaj yeri belirlenirken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.

•	 Personelin, izlenen bölgeye girmeden erişebileceği ve görebileceği bir yer seçilmelidir.

•	 Yanıcı/patlayıcı atmosfere sahip bir ortama monte edilmemelidir.

•	 Doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarının yakınına monte edilmemelidir.

•	 Aşırı toza, yağa veya kimyasallara maruz kalan bölgelere monte edilmemelidir.

•	 Kullanıcı personelin kolayca erişebileceği bir yer seçilmelidir.

 3.1.2. Takip Paneli Montajı

GDMP üzerinde duvar montajı için 4 adet delik (M4) bulunmaktadır. Duvar montajı için GDMP ile gönderilen  
4 adet montaj aparatı bu montaj noktalarına, aşağıda görüldüğü gibi, sabitlenmelidir. 
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Montaj öncesinde, uygun montaj alanı seçilirken GDMP ölçüleri dikkate alınmalıdır. GDMP ölçüleri aşağıda 
görüldüğü gibidir.

27.02.24 D. YALÇIN

245

31
1,

5

33
5

123

100 20

Control Panel Dimensions
Control Panel Dimensions

27.02.24 D. YALÇIN

245
31

1,
5

33
5

123

100 20

Control Panel Dimensions
Control Panel Dimensions

Not: Tüm ölçüler mm cinsindendir.
Takip panelini duvara monte etmek için, montaj aparatları ile uyumlu M4 vida kullanılmalıdır.   

Şekil. GDMP Duvara Montaj Yöntemi

Şekillerde görüldüğü gibi, duvara montaj aparatları kullanıma göre dikey veya yatay doğrultuda opsiyonlu olarak kullanılabilir.
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 3.2. Elektriksel Bağlantılar

UYARILAR !

•	 Tüm elektrik bağlantıları ilgili yerel veya ulusal mevzuata, standartlara veya uygulama kurallarına uygun 
olarak yapılmalıdır.

•	 Herhangi bir çalışma yapılırken kontrol panelinin iç kısmına erişim yalnızca eğitimli personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

•	 Herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan önce güç kaynağını kapatınız. Bunun yapılmaması elektrik 
çarpmasına neden olabilir.

•	 GDMP’yi asla toprak bağlantısı olmadan çalıştırmayın. Cihazın toprağa bağlanmaması elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Elektrik çarpması kontrol panelinin hasar görmesine ve personelin yaralanmasına neden olabilir.

•	 Analog girişlerin her birini yalnızca bir dedektör için kullanınız. Tek bir analog girişten birden fazla dedektör 
beslemesi yapılamaz.

•	 Bağlantı yapılmadan önce, dedektörlerin besleme geriliminin 24VDC(nominal) olduğundan emin olunuz.

•	 Röleleri 230VAC@10A’den yüksek gerilime maruz bırakmayınız.

•	 Kontrol paneline enerji vermeden önce, kablo bağlantılarını kontrol ediniz.

•	 Kontrol paneli içerisinde bağlantısı yapılmamış, kısa devreye sebep olabilecek kablo/parça bırakılmamalıdır.

•	 Kablo rakorları, bağlantı yapıldıktan sonra iyice sıkılmalıdır.

•	 Bağlantılar yapılırken, PCB koruyucu çıkarılmamalıdır.

•	 Gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra, kontrol paneli kapağı kapatılmalı, cıvatalar iyice sıkılmalıdır.

 3.2.1. Terminal Bağlantıları

GDMP’nin tüm bağlantıları elektronik kart üzerinden yapılır. Elektronik kart üzerinde gerekli bağlantıları 
yapabilmek için, ilk olarak takip paneli kapağı üzerinde bulunan 4 vidayı sökünüz.

Şekil. GDMP Panel Kapağı Vida Yerleri

Dikkat: Elektriksel bağlantılar tamamlandıktan sonra bu vidaları tekrar takarak iyice sıktığınızdan emin olunuz.
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Elektronik kart üzerinde Alarm 1 (düşük alarm seviyesi) ve Alarm 2 (yüksek alarm seviyesi) durumları için kullanılmak 
üzere 2 röle (Röle 1 ve Röle 2) bulunmaktadır. Alarm 1 rölesi gaz seviyesi Alarm 1 seviyesinin altına düştüğünde 
otomatik olarak resetlenir. Ancak Alarm 2 durumu için, gaz seviyesi Alarm 2 seviyesinin altına inse bile, kullanıcının 
alarmı gördüğünü onaylaması ve panel üzerinde CANCEL butonuna basarak alarmı resetlemesi gerekir. 

Elektronik kart üzerinde dahili buzzer bulunmaktadır. Ancak panele ekstra siren bağlanmak istendiğinde 
kullanılmak üzere siren çıkışı bulunmaktadır. Bu çıkışa bağlanacak sirenin +24VDC ile çalıştığından emin 
olunmalıdır. Alarm durumunda bu çıkıştan +24VDC gerilim verilir ve sirenin sesli uyarı vermesi sağlanır. Normal 
durumda, siren çıkışında gerilim verilmemektedir. Alarm durumunda MUTE butonu ile hem dahili hem de harici 
siren(varsa) devre dışı bırakılabilir.

GDMP serisinin tüm modelleri 2 dijital girişe sahiptir. Analog giriş sayısı modele göre değişmektedir. GDMP-2,  
2 analog girişe, GDMP-4, 4 analog girişe ve GDMP-8, 8 analog girişe sahiptir.

GDMP serisi gaz algılayıcı takip panelleri, dahili güç kaynağına sahiptir. 

GDMP takip paneli elektronik kartı üzerindeki terminal bağlantıları ve detaylı açıklamaları aşağıda görüldüğü gibidir.

Şekil. GDMP Güç Kartı Terminalleri

Terminal Bağlantıları

Terminal Numarası Sembol Bağlantı Açıklama

1 LINE

FAZ 220 VAC FAZ2 LINE

3 LINE

4 EARTH EARTH Toprak Bağlantısı

5 NOTR

NÖTR 220VAC NÖTR6 NOTR

7 NOTR

8 V + +24 VDC
DC Besleme

9 V + +24 VDC

10 V - GND
Topraklama

11 V - GND

Tablo. GDMP Güç Terminali Bağlantıları
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RÖLE ÇIKIŞI TERMİNAL BAĞLANTILARI

Terminal No Sembol Bağlantı Açıklama

12 NO Normalde Açık

Röle 1 Bağlantıları13 COM Ortak Uç

14 NC Normalde Kapalı

15 NO Normalde Açık

Röle 2 Bağlantıları16 COM Ortak Uç

17 NC Normalde Kapalı

Tablo. Röle Çıkış Bağlantıları

SİREN ÇIKIŞI TERMİNAL BAĞLANTILARI

Terminal No Sembol Bağlantı Açıklama

18 + +24VDC

Siren Bağlantıları

19 - GND

 Tablo. Siren Çıkış Bağlantıları

GİRİŞLER
SİREN 

ÇIKIŞLARI
DİJİTAL 

GİRİŞLER

Şekil. GDMP Anakart Terminalleri
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DİJİTAL GİRİŞ TERMİNAL BAĞLANTILARI

20

INPUT 1
IN+ IN- VCC GND

INPUT 2
IN+ IN- VCC GND

21 22 23 24 25 26 27

Terminal No Sembol Bağlantı Açıklama

20 IN+ + Giriş

INPUT 1
(Dijital Giriş)

21 IN- - Giriş

22 VCC +24VDC

23 GND GND

24 IN+ + Giriş

INPUT 2
(Dijital Giriş)

25 IN- - Giriş

26 VCC +24VDC

27 GND GND

Tablo. Dijital Giriş Bağlantıları

ANALOG GİRİŞ TERMİNAL BAĞLANTILARI

28

ANALOG 1
mA GND VCC mA GND VCC

ANALOG 2

29 30 31 32 33

Terminal No Sembol Bağlantı Açıklama

28 mA 4-20 mA

Analog Giriş 129 GND GND

30 VCC +24VDC

31 mA 4-20 mA

Analog Giriş 232 GND GND

33 VCC +24VDC

Tablo. Analog Giriş Bağlantıları

UYARI: Analog giriş sayısı GDMP modeline göre değişiklik göstermektedir. GDMP-2, 2 analog girişe, GDMP-4,  
4 analog girişe ve GDMP-8, 8 analog girişe sahiptir.

MODBUS TERMİNAL BAĞLANTILARI

34

MASTER
MODBUS
A B

SLAVE
MODBUS
A B

35 36 37

Terminal No Sembol Bağlantı Açıklama

34 RS485-A Modbus A(-)
MODBUS RTU 

RS485
35 RS485-B Modbus B(+)

36 RS485-A Modbus A(-)
MODBUS RTU 

RS485
37 RS485-B Modbus B(+)

Tablo. Modbus Bağlantıları
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 3.2.2. Kablolama

GDMP, gaz algılayıcı takip paneli, ile 4-20 mA çıkışlı gaz dedektörleri izlenebilmektedir. Analog girişlerdeki, V+ ve 
GND dedektör bağlantıları, detektöre 24VDC sağlar. mA bağlantısı ise dedektör çıkışını(4-20 mA) okur. Dedektör 
ile kontrol paneli arasındaki mesafe arttıkça dedektör besleme geriliminde zayıflama olacağından, mesafeye göre 
kablo çapları belirlenmelidir. Tablo’da örnek kablo tipleri ve mesafe bilgileri verilmiştir. 

Kablo Ölçüsü (kesit alanı) Kablo Tipi Kablo Direnci Kablo Uzunluğu (max)

0.5 mm² 20 AWG 36.8 Ω/km 400 m

1.0 mm² 17 AWG 19.5 Ω/km 700 m

1.5 mm² 16 AWG 12.7 Ω/km 1100 m

2.0 mm² 14 AWG 10.1 Ω/km 1400 m

2.5 mm² 13 AWG 8.0 Ω/km 1800 m

Tablo. Maksimum Kablo Uzunluğu

 4. Ana Ekran

GDMP gaz algılayıcı takip paneli ana ekranı, görsellerde görüldüğü gibi, kanal numarası, kanal adı, gaz adı ve gaz 
konsantrasyonunu göstermektedir.

1 3

GDSFX

Gaz Adı

Kanal Numarası

Kanal Adı

Gaz Konsantrasyonu

CO2

0 ppm

GDSFX 2

PROPAN

0.00 %vol

1 3

2 4

GD420
Gaz Adı

Kanal Numarası

Kanal Adı

Gaz Konsantrasyonu

LPG
0 %LEL

GDSFX 1
CO2

870 ppm

GDSFX 2
PROPAN
0�00 %vol

GD2G
CH4

0 %LEL

Not: GDMP8(8-kanallı) panelinde ilk sayfada ilk 4 kanala ait bilgiler görülmektedir. Sonraki 4 kanala ait bilgiler  
2. sayfada bulunmaktadır. Ana ekran 30 saniyede bir 2 sayfa arasında değişmektedir. Tuş takımındaki DOWN tuşu 
ile de manuel olarak 2 sayfa arasında geçiş yapılabilmektedir.

Şekil. GDMP2 (2-Kanallı) Ana Ekranı

Şekil. GDMP4 (4-Kanallı) ve GDMP8 (8-Kanallı) 

Ana Ekranı
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Ana ekran sayfası açıkken, tuş takımında bulunan DOWN butonu kullanılarak sırasıyla Dijital Giriş kanalları bilgileri 
ve tüm kanalların alarm durum bilgileri görüntülenebilmektedir.

Dijital Giriş 1

GÜVENLİ

Dijital Giriş 2

GÜVENLİ

28 Şubat 2024 15:38

ODA 1

GİRİS 1 GİRİS 2TEHLİKE TEHLİKE

ALARM 1 ALARM 2FABRIKA

 4.1. Genel Durum Ekranı

GDMP, gaz algılayıcı takip paneli, panele bağlı dedektörlerin güvenli durum, uyarı durumu, Alarm1 durumu, 
Alarm2 durumu ve Alev dedektörü alarm durumunun ekran üzerinden kolaylıkla takip edilmesini sağlar.

 4.1.1. Güvenli Durum

Kanala bağlı dedektörlerin doğru şekilde çalıştığı ve gaz konsantrasyonunun güvenli seviyede olduğu durumdur. 
Gaz dedektörlerinde ekranda hedef gaz konsantrasyonu görüntülenir. Dijital girişlerde ise, ilgili kanalda "GÜVENLİ" 
ifadesi görünür.

1 3

GDSFX

CO2

0 ppm

GDSFX 2

PROPAN

0�00 %vol

Şekil. Dijital Giriş Durumu Bilgi Sayfası

Şekil. Alarm Durumu Bilgi Sayfası

Şekil. GDMP2 Gaz Dedektörü Kanalları Güvenli Durum
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1 3

2 4

GD420
LPG

0 %LEL

GDSFX 1
CO2

870 ppm

GDSFX 2
PROPAN
0�00 %vol

GD2G
CH4

0 %LEL

Dijital Giriş 1

GÜVENLİ

Dijital Giriş 2

GÜVENLİ

 4.1.2. Uyarı Durumu

Gaz dedektörlerinin belirlenmiş olan kalibrasyon süresinin dolduğu durumdur. İlgili dedektörün bağlı olduğu 
kanalda uyarı işareti görünür.

1 3

GDSFX

CO2

0 ppm

GDSFX 2

PROPAN

0.00 %vol

UYARI: Kalibrasyon Tarihi Geçti

1 3

2 4

GD420
LPG

0 %LEL

GDSFX 1
CO2

870 ppm

GDSFX 2
PROPAN
0.00 %vol

GD2G
CH4

0 %LEL

UYARI: Kalibrasyon Tarihi Geçti

Şekil. GDMP4 ve GDMP8 Gaz Dedektörü Kanalları Güvenli Durum

Şekil. Dijital Giriş Kanalları Güvenli Durum

Şekil. GDMP2 Gaz Dedektörü Uyarı Durumu

Şekil. GDMP4 ve GDMP8 Gaz Dedektörü Uyarı Durumu
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 4.1.3. Alarm1 Durumu

Alarm1, gaz dedektörleri için düşük alarm seviyesidir. Gaz dedektörünün bulunduğu ortamdaki hedef gaz 
konsantrasyonu, belirlenen Alarm1 seviyesine ulaştığında GDMP’de Alarm1 durumuna geçer. Gaz dedektörünün 
bağlı olduğu ilgili kanalda "A1" uyarısı görülür.

1 3

GDSFX

CO2

0 ppm

GDSFX 2

PROPAN

0.00 %vol

Alarm1
Uyarısı

A1

1 3

2 4

GD420
LPG

0 %LEL

GDSFX 1
CO2

870 ppm

GDSFX 2
PROPAN
0.00 %vol

GD2G
CH4

0 %LEL

WARNING: Calibration Expired

A1
Alarm1
Uyarısı

 4.1.4. Alarm2 Durumu

Alarm2, gaz dedektörü için yüksek alarm seviyesidir. Gaz dedektörünün bulunduğu ortamdaki hedef gaz 
konsantrasyonu, belirlenen Alarm2 seviyesine ulaştığında kontrol paneli de Alarm2 durumuna geçer. Gaz 
dedektörünün bağlı olduğu ilgili kanalda "A2" uyarısı görülür.

1 3

GDSFX

CO2

0 ppm

GDSFX 2

PROPAN

0.00 %vol

Alarm2
Uyarısı

A2

1 3

2 4

GD420
LPG

0 %LEL

GDSFX 1
CO2

870 ppm

GDSFX 2
PROPAN
0.00 %vol

GD2G
CH4

0 %LEL

WARNING: Calibration Expired

Alarm2
Uyarısı A2

Şekil. GDMP4 ve GDMP2 Gaz Dedektörü Alarm1 Durumu

Şekil. GDMP2 Gaz Dedektörü Alarm1 Durumu

Şekil. GDMP2 Gaz Dedektörü Alarm2 Durumu

Şekil. GDMP4 ve GDMP8 Gaz Dedektörü Alarm2 Durumu
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 4.1.5. Dijital Giriş Alarm Durumu

Dijital girişe bağlı cihazların (alev dedektörü, stop butonu vb.) alarm durumuna geçtiğini gösterir. İlgili dijital giriş 
kanalında "TEHLİKE" uyarısı görülür.

Dijital Giriş 1

TEHLİKE TEHLİKE

Dijital Giriş 2

Şekil. Dijital Giriş Alarm Durumu

 5. Ana Menü

 5.1. Menü Yapısı

GDMP gaz algılayıcı takip paneline ait tüm gerekli bilgi ve ayarları içeren menü yapısı aşağıda görülmektedir.
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 5.2. Menüye Giriş

GDMP

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

GDMP

Şifre Gir

0 0 0 0

Ş i f rey i  g i reb i l mek  i ç i n  “UP ”  ve  “D OWN” 
butonlarını, bir sonraki haneye geçmek için “LEFT” 
ve “RIGHT” butonlarını kullanınız. 

Şifreyi girdikten sonra “OK” butonuna basınız. 
Şifre doğru ise konfigürasyon ayarları menüsü 
açılacaktır.

Varsayılan şifre 1 0 0 0’dır.

GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsüne erişmek 
için, tuş takımında “MENU” butonuna basınız.

Menüde bulunan Ayarlar sekmesine erişebilmek 
için güvenlik amacıyla oluşturulmuş şifrenin 
girilmesi gerekmektedir. 

Ayarlar sekmesine girildiğinde ilk olarak 4 haneli 
güvenlik şifresinin girilmesi istenecektir.
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 6. Konfigürasyonlar

 6.1. Durum ve Göstergeler

DURUM EKRAN SESLİ ALARM

Enerjisiz - -

Hazırlık Cihaz Hazırlanıyor -

Uyarı -

Alt Alarm (Alarm1) A1 Aktif

Üst Alarm (Alarm2) A2 Aktif

Tablo. Durum ve Göstergeler

 6.2. Ayarlar

GDMP ayarlarını görüntülemek için, kontrol paneli menüsüne giriş yaptıktan sonra, görselde görüldüğü gibi, 
"AYARLAR" sekmesine girilmelidir. AYARLAR sekmesine girildiğinde ilk olarak 4 haneli güvenlik şifresinin girilmesi 
gerekmektedir. Varsayılan şifre 1 0 0 0’dır. (Bölüm 5.2’ye bakınız.)

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

KANAL ADI: GDMP’de ilgili analog girişe bağlı olan detektörü adlandırmak için kullanılır. Dedektöre verilen isim 
ana ekranda kanal adı olarak görüntülenmektedir. Kanal adı maksimum 8 karakterden oluşacak şekilde girilmelidir.

ÖLÇÜM BİRİMİ: İlgili analog girişe bağlı olan gaz dedektörü tarafından ölçülen gaz konsantrasyonunun ifade 
edileceği gaz birimini belirlemek için kullanılır. Ölçüm birimi ilgili kanal için bağlı olan gaz dedektörünün ölçüm 
birimi ile aynı olmalıdır. %LEL, %vol ve ppm olmak üzere 3 seçenek bulunmaktadır.

ÖLÇÜM ARALIĞI: İlgili analog girişe bağlı olan gaz dedektörünün ölçüm aralığını girmek için kullanılır. Gaz 
dedektörünün ölçüm aldığı alt ve üst gaz konsantrasyon sınırı girilmelidir.

ÖLÇÜLEN GAZ: İlgili analog girişe bağlı olan gaz dedektörü tarafından ölçülen gaz isminin girilmesi için kullanılır. 
Gaz adı maksimum 8 karakterden oluşmalıdır.

ALARMLAR: İlgili analog girişe bağlı olan gaz dedektörü için ALARM1 (alt alarm seviyesi) ve ALARM2 (üst alarm 
seviyesi) ile ilgili SEVİYE, YÖN ve KAPATMA GECİKME parametrelerinin belirlenmesi için kullanılır.

SEVİYE: İlgili alarm rölesinin (ALARM 1, ALARM 2) aktifleştirilmesi için ölçülen gaz konsantrasyonunun ulaşması 
gereken seviyeyi belirler. Ölçülen gaz konsantrasyonu bu seviyeye ulaştığında, ilgili alarm rölesi etkinleştirilir.

Not:  ALARM 1 alt alarm seviyesi, ALARM 2 üst alarm seviyesidir. Seviye ayarları belirlenirken Alarm 2 > Alarm 1 
olmasına dikkat ediniz.

AYARLAR sekmesinde, KANAL ADI, ÖLÇÜM BİRİMİ, 
ÖLÇÜM ARALIĞI ,  ÖLÇÜLEN GAZ,  ALARMLAR, 
KALİBRASYON ARALIĞI, ŞİFRE DEĞİŞTİR ve MODBUS 
olmak üzere 8 konfigürasyon ayarı bulunmaktadır. Bu 
ayarların işlevleri aşağıdaki gibidir: 
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YÖN: Ölçülen gaz konsantrasyonunun, ilgili alarm için (ALARM 1, ALARM 2) belirlenen alarm seviyesi değerinin 
üstünde ya da altında dikkate alınacağını belirler. Örneğin yön "ÜSTÜNDE" seçildiğinde, gaz konsantrasyonu 
belirlenen seviyeye yükseldiğinde ilgili alarm rölesi etkinleştirilir. Ölçülen gaz konsantrasyonu belirlenmiş olan 
seviyenin altına inene kadar ilgili alarm rölesi açık kalır. 

Yön "ALTINDA" seçildiğinde, gaz konsantrasyonu belirlenen seviyeye düştüğünde ilgili alarm rölesi etkinleştirilir. 
Ölçülen gaz konsantrasyonu belirlenmiş olan seviyenin üstüne çıkana kadar ilgili alarm rölesi açık kalır. 

Normal koşullarda patlayıcı gazlar için "ÜSTÜNDE" seçilmelidir. Oksijen gazı ölçümü yapıldığı durumlarda hem 
"ALTINDA" hem "ÜSTÜNDE" için alarm seviyesi tanımlamak gerekmektedir.

KAPATMA GECİKME: Rölelerin kapanması için belirli bir gecikme süresidir. Ölçülen gaz konsantrasyonu normal 
seviyeye düştüğünde, ya da yükseldiğinde, ilgili alarm rölesinin ne zaman kapanacağını belirler. Bu özellik 
dedektörün kullanılacağı işletmenin koşulları ve güvenlik kurallarına göre ayarlanmalıdır. 

Dikkat: IEC EN 60079-29-1'e göre yüksek alarm rölesi, Alarm 2, manuel olarak resetlenmelidir. Bu nedenle 
kapatma gecikme ayarı yalnızca Alarm 1 için bulunmaktadır.

KALİBRASYON ARALIĞI: İlgili analog girişe bağlı gaz dedektörünün kalibrasyonu için belirlenen sürenin girilmesi 
için kullanılır. GDMP’ye bağlı gaz dedektörlerinin kalibrasyon tarihinin takip edilmesini sağlar. Kalibrasyon süresi 
geçtiğinde ilgili gaz dedektörünün bilgilerinin görüntülendiği kanalda bir uyarı görülür.

ŞİFRE DEĞİŞTİR: GDMP’de AYARLAR sekmesine girmek için kullanılan şifreyi değiştirmek için kullanılır. Şifre  
4 haneli olmalıdır. Şifre değiştirildiğinde AYARLAR’a erişmek için artık yeni şifre geçerli olacaktır. Bu nedenle 
şifrenin değiştirilmesi durumunda unutulmaması gerekmektedir. Unutulması durumunda şifrenin kurtarılması için 
Karf&Scoot servisiyle iletişime geçilmelidir.

MODBUS: GDMP’nin MODBUS adresini değiştirmek için kullanılır. SLAVE ID, BAUD RATE ve PARİTE ayarları 
buradan değiştirilebilmektedir.

 6.2.1. Kanal Adı

1) KANAL ADI ayarı için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aralığı

Ölçülen Gaz

Alarmlar

Kalibrasyon Aralığı

Kanal Adı

2) Adlandırma yapılmak istenen ilgili kanalı seçiniz. (Kanal numaraları her 
kanalın sol üst köşesinde görülmektedir.)

3) İlgili kanal için kanal adını düzenlerken ilgili karakter üzerine ilerlemek 
için RIGHT ve LEFT butonlarını, karakter girmek için UP ve DOWN 
butonlarını kullanınız. (KANAL ADI maksimum 8 karakterden oluşmalıdır.)

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.

ODA 1

SATIS

ODA 2

BAHCE 11

2

3

4

5

6

7

8

F

H

O D A  1
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 6.2.2. Ölçüm Birimi

Dikkat: ÖLÇÜM BİRİMİ ilgili kanala bağlı olan gaz dedektörünün ölçüm birimi ile aynı olmalıdır. GDMP üzerinden 
ölçüm birimi ayarını yapmadan önce, ilgili kanala bağlı olan gaz dedektörünün ölçüm birimini kontrol ediniz. 

1) ÖLÇÜM BİRİMİ ayarı için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Ölçüm Aralığı

Ölçülen Gaz

Alarmlar

Kalibrasyon Aralığı

Kanal Adı

Ölçüm Birimi

2) ÖLÇÜM BİRİMİ belirlenecek olan ilgili kanalı seçiniz. (Kanal numaraları her kanalın sol üst köşesinde 
görülmektedir.)

ODA 1

SATIS

ODA 2

BAHCE 11

2

3

4

5

6

7

8

3) %LEL, %vol ve ppm olmak üzere 3 seçenek bulunmaktadır.  İlgili kanaldaki gaz konsantrasyonu ölçüm birimini 
UP ve DOWN butonlarını kullanarak seçiniz.

Birim Seçeneği: %vol Birim Seçeneği: %LEL Birim Seçeneği: ppm

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.
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 6.2.3. Ölçüm Aralığı

Dikkat: ÖLÇÜM ARALIĞI ilgili kanala bağlı olan gaz dedektörünün ölçüm aralığı ile aynı olmalıdır. GDMP üzerinden 
ölçüm aralığı değerleri girilmeden önce, ilgili kanala bağlı olan gaz dedektörünün ölçüm aralığını kontrol ediniz.

1) ÖLÇÜM ARALIĞI ayarı için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Ölçüm Birimi

Alarmlar

Kalibrasyon Aralığı

Kanal Adı

Ölçülen Gaz

Ölçüm Aralığı

2) ÖLÇÜM ARALIĞI girilecek olan ilgili kanalı seçiniz. (Kanal numaraları her kanalın sağ üst köşesinde 
görülmektedir.)

ODA 1

SATIS

ODA 2

BAHCE 11

2

3

4

5

6

7

8

3) Sırasıyla ÖLÇÜM ARALIĞI alt limit ve üst limit değerlerini giriniz. İlgili karakter üzerine ilerlemek için RIGHT ve 
LEFT butonlarını, değerleri numerik olarak girmek için ilgili karakter üzerinde UP ve DOWN butonlarını kullanınız. 

Alt Limit: 00000,00

Üst Limit: 00000,00

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.
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 6.2.4. Ölçülen Gaz

Dikkat: ÖLÇÜLEN GAZ ilgili kanala bağlı olan gaz dedektörü tarafından ölçülen gaz ile aynı olmalıdır. GDMP 
üzerinden ölçülen gaz adı girilmeden önce, ilgili kanala bağlı olan gaz dedektörünün ölçtüğü gazı kontrol ediniz.

1) ÖLÇÜLEN GAZ ayarı için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aralığı

Alarmlar

Kalibrasyon Aralığı

Kanal Adı

Ölçülen Gaz

2) ÖLÇÜLEN GAZ adı girilecek olan ilgili kanalı seçiniz. (Kanal numaraları her kanalın sağ üst köşesinde 
görülmektedir.)

ODA 1

SATIS

ODA 2

BAHCE 11

2

3

4

5

6

7

8

3) İlgili kanal için ÖLÇÜLEN GAZ adını düzenlerken ilgili karakter üzerine ilerlemek için RIGHT ve LEFT butonlarını, 
karakter girmek için UP ve DOWN butonlarını kullanınız. (ÖLÇÜLEN GAZ adı maksimum 8 karakterden oluşmalıdır.)

K

M

L P G

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.
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 6.2.5. Alarmlar

ALARM ayarları için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aralığı

Kalibrasyon Aralığı

Kanal Adı

Ölçülen Gaz

Alarmlar

ALARMLAR sekmesinde, ALARM1 ve ALARM2 için, SEVİYE, YÖN ve KAPATMA GECİKME olmak üzere 3 alarm 
parametresi bulunmaktadır.

Alarm 2

Alarm 1
Kapatma Gecikme

Alarm 1

Yön

Seviye

 6.2.5.1. Seviye

1) SEVİYE ayarı için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli ALARMLAR sekmesinden ilgili alarm seviyesini 
(ALARM1,ALARM2) seçiniz.

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aralığı

Kalibrasyon Aralığı

Kanal Adı

Ölçülen Gaz

Alarmlar

Alarm 2

Alarm 1

2) SEVİYE sekmesinde, alarm seviyesi girilecek kanalı seçiniz.

Kapatma Gecikme

Alarm 1

Yön

Seviye

ODA 1

SATIS

ODA 2

BAHCE 11

2

3

4

5

6

7

8
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3) İlgili kanal için alarm SEVİYE değerini düzenlerken ilgili karaktere ilerlemek için RIGHT ve LEFT butonlarını, 
değer girmek için UP ve DOWN butonlarını kullanınız.

Seviye: 00022,00  %vol

Dikkat: Alarm seviyeleri ayarlanmadan önce ilgili kanal için ölçüm aralığı değerlerini kontrol ediniz. Alarm seviyesi 
için ölçüm aralığının dışında bir değer girilmesi durumunda, girilen değer kaydedilmez ve ekranda "Ölçüm Aralığı 
Dışında" uyarısı görülür.

Ölçüm Aralığı Dışında

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.

 6.2.5.2. Kapatma Gecikme

Dikkat: IEC EN 60079-29-1'e göre yüksek alarm rölesi, Alarm 2, manuel olarak resetlenmelidir. Bu nedenle 
kapatma gecikme ayarı yalnızca Alarm 1 için bulunmaktadır.

1) KAPATMA GECİKME ayarı için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli ALARMLAR sekmesinden ALARM1'i seçiniz.

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aralığı

Kalibrasyon Aralığı

Kanal Adı

Ölçülen Gaz

Alarmlar

Alarm 2

Alarm 1

2) KAPATMA GECİKME sekmesinde, ALARM1 için kapatma gecikme süresi girilecek kanalı seçiniz.

Alarm 1

Yön

Seviye

Kapatma Gecikme

ODA 1

SATIS

ODA 2

BAHCE 11

2

3

4

5

6

7

8
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3) İlgili kanal için alarm KAPATMA GECİKME süresini girmek için UP ve DOWN butonlarını kullanınız.

Dikkat: Kapatma gecikme süresi 0-120 dk aralığında ayarlanabilir. Kapatma gecikme DEVRE DIŞI olarak ayarlanırsa, 
ALARM1 rölesi manuel olarak kapatılmalıdır. Kapatma gecikme 0(sıfır) olarak ayarlanırsa, gaz konsantrasyonu 
ALARM1 seviyesinin altına iner inmez ALARM1 rölesi otomatik olarak resetlenir.

Kapatma Gecikme: Devre Dışı Kapatma Gecikme: 00   Dakika Kapatma Gecikme: 01   Dakika

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.

6.2.5.3. Yön

1) YÖN ayarı için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli ALARMLAR sekmesinden ilgili alarm seviyesini 
(ALARM1,ALARM2) seçiniz.

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aralığı

Kalibrasyon Aralığı

Kanal Adı

Ölçülen Gaz

Alarmlar

Alarm 2

Alarm 1

2) YÖN sekmesinde, alarm yönü belirlenecek kanalı seçiniz.

Alarm 1

Seviye

Kapatma Gecikme

Yön

ODA 1

SATIS

ODA 2

BAHCE 11

2

3

4

5

6

7

8

3) İlgili kanal için alarm YÖN'ünü (ÜSTÜNDE, ALTINDA) seçmek için UP ve DOWN butonlarını kullanınız. 

Yön: Üstünde Yön: Altında

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.
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 6.2.6. Kalibrasyon Aralığı

Dikkat: KALİBRASYON ARALIĞI ilgili kanala bağlı olan gaz dedektörünün kalibrasyon tarihine kalan süre ile 
aynı olmalıdır. GDMP üzerinden kalibrasyon aralığı girilmeden önce, ilgili kanala bağlı olan gaz dedektörünün 
kalibrasyon tarihi kontrol edilmelidir.

1) KALİBRASYON ARALIĞI ayarı için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aralığı

Kanal Adı

Ölçülen Gaz

Alarmlar

Kalibrasyon Aralığı

2) KALİBRASYON ARALIĞI girilecek olan ilgili kanalı seçiniz. (Kanal numaraları her kanalın sağ üst köşesinde görülmektedir.)

ODA 1

SATIS

ODA 2

BAHCE 11

2

3

4

5

6

7

8

3) 0-12 ay aralığında UP ve DOWN butonları ile kalibrasyon aralığını ayarlayınız.

 

Kalibrasyon Aralığı : 9 Ay

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.
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 6.2.7. Şifre Değiştir

Dikkat: Şifre değiştirildiğinde AYARLAR menüsüne girmek için yeni şifre geçerli olacaktır. Bu nedenle şifrenin 
değiştirilmesi durumunda unutulmaması gerekmektedir. Unutulması durumunda şifrenin kurtarılması için 
Karf&Scoot servisiyle iletişime geçiniz. 

1) ŞİFRE DEĞİŞTİR ayarı için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Ölçüm Aralığı

Ölçülen Gaz

Ölçüm Birimi

Alarmlar

Kalibrasyon Aralığı

Şifre Değiştir

2) Yeni 4 haneli şifrenizi UP ve DOWN butonlarını kullanarak, her bir hane için ayrı ayrı giriniz. Bir sonraki haneye 
geçmek için RIGHT, bir önceki haneye dönmek için LEFT butonlarını kullanınız. 

Şifre Değiştir

0 0 0 0

3) Şifreyi kaydetmek için OK butonuna basınız. Yeni şifreniz kaydedilecek ve ekranda "KAYDEDİLDİ" yazısı görünecektir.

Kaydedildi

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.
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 6.2.8. Modbus

1) MODBUS ayarları için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar Ölçüm Aralığı

Ölçülen Gaz

Alarmlar

Kalibrasyon Aralığı

Şifre Değiştir

Modbus

2) Değiştirmek istediğiniz parametreyi (SLAVE ID, BAUD RATE, PARİTE) RIGHT ve LEFT butonlarını kullanarak seçiniz.

Slave ID : 1

:      Yok

: 115200Baud Rate

Parite

3) UP ve DOWN butonlarını kullanarak, ilgili paremetre değerlerini düzenleyiniz.

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.

 6.3. Testler

GDMP gaz algılayıcı takip paneli fonksiyonel testlerini görüntülemek için menüye giriş yaptıktan sonra, görselde 
görüldüğü gibi "TESTLER" sekmesine girilmelidir. 

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Testler

TESTLER sekmesinde SESLİ UYARI ve RÖLE TESTİ olmak üzere 2 sekme bulunmaktadır.
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 6.3.1. Sesli Uyarı

1) SESLİ UYARI testi için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde TESTLER sekmesine giriniz.

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Testler

Sesli Uyarı

Röle Testi

2) "Test başlasın mı?" yazısı görününce, testi başlatmak için OK butonuna basınız. Ekranda "Test Tamamlandı" 
bilgisi görünene kadar bekleyiniz.

Test Başlasın Mı? Buzzer aktif Test tamamlandı

3) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.

 6.3.2. Röle Testi

1) RÖLE TESTİ için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde TESTLER sekmesine giriniz.

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Testler

Sesli Uyarı

Röle Testi

2) Test etmek istediğiniz röleyi (Röle 1 Test, Röle 2 Test) seçiniz.

Röle 1 Test

Röle 2 Test

3) "Test başlasın mı?" yazısı görününce, testi başlatmak için OK butonuna basınız. Ekranda "Test Tamamlandı" 
bilgisi görünene kadar bekleyiniz.

Test başlasın mı? Röle aktif Test tamamlandı

4) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.
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 6.4. Dil

1) DİL ayarları için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Testler

2) UP ve DOWN butonlarını kullanarak dil seçimi yapınız.

Türkçe English

3) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.

 6.5. Tarih ve Saat

1) TARİH VE SAAT ayarları için, GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde AYARLAR sekmesine giriniz.

Testler

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Dil

Tarih ve Saat

Hakkında

Ayarlar

Testler

2) Tarih ayarlamak için TARİH AYARLA sekmesine giriniz.

Tarihi Ayarla

Saati Ayarla
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3) Güncel tarihi GÜN/AY/YIL şeklinde UP ve DOWN butonlarını kullanarak giriniz. Bir sonraki karaktere geçmek için 
RIGHT, bir önceki karaktere dönmek için LEFT butonlarını kullanınız. 

28/08/24

4) Saati ayarlamak için SAATİ AYARLA sekmesine giriniz.

Tarihi Ayarla

Saati Ayarla

5) Güncel saati SAAT:DAKİKA şeklinde UP ve DOWN butonlarını kullanarak giriniz. Bir sonraki karaktere geçmek 
için RIGHT, bir önceki karaktere dönmek için LEFT butonlarını kullanınız. 

15:23

6) Çıkmak için CANCEL butonuna basınız.

 6.6. Hakkında

HAKKINDA sekmesinde, cihaz yazılım versiyonu ve cihaz seri numarası bilgisi bulunmaktadır. Bu sekmeye erişmek 
için GDMP gaz algılayıcı takip paneli menüsünde HAKKINDA sekmesine girilmelidir.

Company: Uestco Energy Systems
Software Version: v0.01
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 EK A1. GDMP2 MODBUS TABLOSU

 GDMP Register Table

GDMP aşağıdaki modbus fonksiyonlarını destekler:

•	 Kayıt Okuma

•	 Kayıt Yazma

Veri Formatı:

Cihaz Big-Endian (high-byte before low-byte) veri formatını destekler.

Sayı Formatları:

TYPE Reg S. SIZE MIN MAX

unsigned short 1 16 bits 0 216 -1

unsigned long 2 32 bits 0 232 -1

float 2 32bits IEE 754 IEE 754

long64 4 64bits -263 263 -1

Modbus Configurations

Name Default Options

Slave_id 1 1 to 247

Baudrate 115200 115200, 38400, 19200, 9600

Parity None_Parity None_Parity, Odd_Parity, Even_Parity

Not: Modbus Ayarları sadece ekrandan değiştirilebilir
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 GDMP2 Holding Registers

Device Informations

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x0000 2 unsigned long RO None Serial Number of the device SERIAL_NUMBER

0x0002 1 unsigned short RO None Hardware version HARDWARE_VERSION

0x0003 1 unsigned short RO None Software Version SOFTWARE_VERSION

0x0004 1 unsigned short RW None Language 0: English - 1: Türkçe LANGUAGE

Status

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x0005 1 unsigned short RO T/F Digital Input  0: low - 1: high DIGITAL_INPUT1

0x0006 1 unsigned short RO T/F Digital Input  0: low - 1: high DIGITAL_INPUT2

0x0007 1 unsigned short RO T/F Ch1  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH1_ALARM1_STATUS

0x0008 1 unsigned short RO T/F Ch2  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH2_ALARM1_STATUS

0x0009 1 unsigned short RO T/F Ch1  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH1_ALARM2_STATUS

0x000A 1 unsigned short RO T/F Ch2  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH2_ALARM2_STATUS

Measurements

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x000B 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch1 Gas Value GAS_VALUE_1

0x000D 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch2 Gas Value GAS_VALUE_2
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Channel Configurations

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x000F 1 unsigned 
short RW None Specifies the channel 

number to display settings CHANNEL_NUMBER

0x0010 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 1st and 2nd character of 

the channel name CHANNEL_NAME_1-2

0x0011 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 3rd and 4th character of 

the channel name CHANNEL_NAME_3-4

0x0012 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 5th and 6th character of 

the channel name CHANNEL_NAME_5-6

0x0013 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 7th and 8th character of 

the channel name CHANNEL_NAME_7-8

0x0014 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 1st and 2nd character of 

the gas name GAS_NAME_ 1-2

0x0015 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 3rd and 4th character of 

the gas name GAS_NAME_3-4

0x0016 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 5th and 6th character of 

the gas name GAS_NAME_5-6

0x0017 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 7th and 8th character of 

the gas name GAS_NAME_7-8

0x0018 1 unsigned 
short RW Measurement-Unit 1: ppm 2: %vol 3: %LEL MEASUREMENT_UNIT

0x0019 2 float RW Measurement-Unit Value of measurement 
span start * 100 MEASUREMENT_SPAN_START

0x001B 2 float RW Measurement-Unit Value of measurement 
span end * 100 MEASUREMENT_SPAN_END

0x001D 2 float RW
GAS_

MEASUREMENT_
UNIT

Alarm1 Level * 100 ALARM1_LEVEL

0x001F 1 unsigned 
short RW T/F Alarm1 Direction,  

0: Falling 1: Rising ALARM1_DIRECTION

0x0020 1 unsigned 
short RW Measurement-Unit Alarm1 closing delay,  

Unit = Minute ALARM1_CLOSING_DELAY

0x0021 2 float RW
GAS_

MEASUREMENT_
UNIT

Alarm2 Level * 100 ALARM2_LEVEL

0x0023 1 unsigned 
short RW T/F Alarm2 Direction,  

0: Falling 1: Rising ALARM2_DIRECTION
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 EK A2. GDMP4 MODBUS TABLOSU

 GDMP Register Table

GDMP aşağıdaki modbus fonksiyonlarını destekler:

•	 Kayıt Okuma

•	 Kayıt Yazma

Veri Formatı:

Cihaz Big-Endian (high-byte before low-byte) veri formatını destekler.

Sayı Formatları:

TYPE Reg S. SIZE MIN MAX

unsigned short 1 16 bits 0 216 -1

unsigned long 2 32 bits 0 232 -1

float 2 32bits IEE 754 IEE 754

long64 4 64bits -263 263 -1

Modbus Configurations

Name Default Options

Slave_id 1 1 to 247

Baudrate 115200 115200, 38400, 19200, 9600

Parity None_Parity None_Parity, Odd_Parity, Even_Parity

Not: Modbus Ayarları sadece ekrandan değiştirilebilir
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 GDMP4 Holding Registers

Device Informations

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x0000 2 unsigned long RO None Serial Number of the 
device SERIAL_NUMBER

0x0002 1 unsigned short RO None Hardware version HARDWARE_VERSION

0x0003 1 unsigned short RO None Software Version SOFTWARE_VERSION

0x0004 1 unsigned short RW None Language 0: English - 
1: Türkçe LANGUAGE

Status

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x0005 1 unsigned short RO T/F Digital Input  0: low - 
1: high DIGITAL_INPUT1

0x0006 1 unsigned short RO T/F Digital Input  0: low - 
1: high DIGITAL_INPUT2

0x0007 1 unsigned short RO T/F Ch1  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH1_ALARM1_STATUS

0x0008 1 unsigned short RO T/F Ch2  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH2_ALARM1_STATUS

0x0009 1 unsigned short RO T/F Ch3  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH3_ALARM1_STATUS

0x000A 1 unsigned short RO T/F Ch4  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH4_ALARM1_STATUS

0x000B 1 unsigned short RO T/F Ch1  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH1_ALARM2_STATUS

0x000C 1 unsigned short RO T/F Ch2  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH2_ALARM2_STATUS

0x000D 1 unsigned short RO T/F Ch3 Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH3_ALARM2_STATUS

0x000E 1 unsigned short RO T/F Ch4  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH4_ALARM2_STATUS

Measurements

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x000F 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch1 Gas Value GAS_VALUE_1

0x0011 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch2 Gas Value GAS_VALUE_2

0x0013 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch3 Gas Value GAS_VALUE_3

0x0015 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch4 Gas Value GAS_VALUE_4
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Channel Configurations

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x0017 1 unsigned 
short RW None Specifies the channel 

number to display settings CHANNEL_NUMBER

0x0018 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 1st and 2nd character of 

the channel name CHANNEL_NAME_1-2

0x0019 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 3rd and 4th character of 

the channel name CHANNEL_NAME_3-4

0x001A 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 5th and 6th character of 

the channel name CHANNEL_NAME_5-6

0x001B 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 7th and 8th character of 

the channel name CHANNEL_NAME_7-8

0x001C 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 1st and 2nd character of 

the gas name GAS_NAME_ 1-2

0x001D 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 3rd and 4th character of 

the gas name GAS_NAME_3-4

0x001E 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 5th and 6th character of 

the gas name GAS_NAME_5-6

0x001F 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 7th and 8th character of 

the gas name GAS_NAME_7-8

0x0020 1 unsigned 
short RW Measurement-Unit 1: ppm 2: %vol 3: %LEL MEASUREMENT_UNIT

0x0021 2 float RW Measurement-Unit Value of measurement 
span start  * 100 MEASUREMENT_SPAN_START

0x0023 2 float RW Measurement-Unit Value of measurement 
span end * 100 MEASUREMENT_SPAN_END

0x0025 2 float RW
GAS_

MEASUREMENT_
UNIT

Alarm1 Level * 100 ALARM1_LEVEL

0x0027 1 unsigned 
short RW T/F Alarm1 Direction,  

0: Falling 1: Rising ALARM1_DIRECTION

0x0028 1 unsigned 
short RW Measurement-Unit Alarm1 closing delay,  

Unit = Minute ALARM1_CLOSING_DELAY

0x0029 2 float RW
GAS_

MEASUREMENT_
UNIT

Alarm2 Level * 100 ALARM2_LEVEL

0x002B 1 unsigned 
short RW T/F Alarm2 Direction,  

0: Falling 1: Rising ALARM2_DIRECTION
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 EK A3. GDMP8 MODBUS TABLOSU

 GDMP Register Table

GDMP aşağıdaki modbus fonksiyonlarını destekler:

•	 Kayıt Okuma

•	 Kayıt Yazma

Veri Formatı:

Cihaz Big-Endian (high-byte before low-byte) veri formatını destekler.

Sayı Formatları:

TYPE Reg S. SIZE MIN MAX

unsigned short 1 16 bits 0 216 -1

unsigned long 2 32 bits 0 232 -1

float 2 32bits IEE 754 IEE 754

long64 4 64bits -263 263 -1

Modbus Configurations

Name Default Options

Slave_id 1 1 to 247

Baudrate 115200 115200, 38400, 19200, 9600

Parity None_Parity None_Parity, Odd_Parity, Even_Parity

Not: Modbus Ayarları sadece ekrandan değiştirilebilir
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 GDMP8 Holding Registers

Device Informations

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x0000 2 unsigned long RO None Serial Number of the 
device SERIAL_NUMBER

0x0002 1 unsigned short RO None Hardware version HARDWARE_VERSION

0x0003 1 unsigned short RO None Software Version SOFTWARE_VERSION

0x0004 1 unsigned short RW None Language 0: English - 
1: Türkçe LANGUAGE

Measurements

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x0017 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch1 Gas Value GAS_VALUE_1

0x0019 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch2 Gas Value GAS_VALUE_2

0x001B 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch3 Gas Value GAS_VALUE_3

0x001D 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch4 Gas Value GAS_VALUE_4

0x001F 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch5 Gas Value GAS_VALUE_5

0x0021 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch6 Gas Value GAS_VALUE_6

0x0023 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch7 Gas Value GAS_VALUE_7

0x0025 2 float RO GAS_MEASUREMENT_UNIT Ch8 Gas Value GAS_VALUE_8



42Gaz Dedektörü Kontrol Panosu
Kullanım Kılavuzu

Status

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x0005 1 unsigned short RO T/F Digital Input  0: low - 
1: high DIGITAL_INPUT1

0x0006 1 unsigned short RO T/F Digital Input  0: low - 
1: high DIGITAL_INPUT2

0x0007 1 unsigned short RO T/F Ch1  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH1_ALARM1_STATUS

0x0008 1 unsigned short RO T/F Ch2  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH2_ALARM1_STATUS

0x0009 1 unsigned short RO T/F Ch3  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH3_ALARM1_STATUS

0x000A 1 unsigned short RO T/F Ch4  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH4_ALARM1_STATUS

0x000B 1 unsigned short RO T/F Ch5  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH5_ALARM1_STATUS

0x000C 1 unsigned short RO T/F Ch6  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH6_ALARM1_STATUS

0x000D 1 unsigned short RO T/F Ch7  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH7_ALARM1_STATUS

0x000E 1 unsigned short RO T/F Ch8  Alarm1 Status 
0: False - 1: True CH8_ALARM1_STATUS

0x000F 1 unsigned short RO T/F Ch1  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH1_ALARM2_STATUS

0x0010 1 unsigned short RO T/F Ch2  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH2_ALARM2_STATUS

0x0011 1 unsigned short RO T/F Ch3 Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH3_ALARM2_STATUS

0x0012 1 unsigned short RO T/F Ch4  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH4_ALARM2_STATUS

0x0013 1 unsigned short RO T/F Ch5  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH5_ALARM2_STATUS

0x0014 1 unsigned short RO T/F Ch6  Alarm2 Status 
0: False - 1: True CH6_ALARM2_STATUS

0x0015 1 unsigned short RO T/F Ch7  Alarm2 Status 0: 
False - 1: True CH7_ALARM2_STATUS

0x0016 1 unsigned short RO T/F Ch8  Alarm2 Status 0: 
False - 1: True CH8_ALARM2_STATUS
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Channel Configurations

Address Quantity of 
Registers Format RO/RW Unit Remarks Label

0x0027 1 unsigned 
short RW None Specifies the channel number 

to display settings CHANNEL_NUMBER

0x0028 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 1st and 2nd character of the 

channel name CHANNEL_NAME_1-2

0x0029 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 3rd and 4th character of the 

channel name CHANNEL_NAME_3-4

0x002A 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 5th and 6th character of the 

channel name CHANNEL_NAME_5-6

0x002B 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 7th and 8th character of the 

channel name CHANNEL_NAME_7-8

0x002C 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 1st and 2nd character of the 

gas name GAS_NAME_ 1-2

0x002D 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 3rd and 4th character of the 

gas name GAS_NAME_3-4

0x002E 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 5th and 6th character of the 

gas name GAS_NAME_5-6

0x002F 1 unsigned 
short RW HEX-ASCII 7th and 8th character of the 

gas name GAS_NAME_7-8

0x0030 1 unsigned 
short RW Measurement-Unit 1: ppm 2: %vol 3: %LEL MEASUREMENT_UNIT

0x0031 2 float RW Measurement-Unit Value of measurement span 
start * 100

MEASUREMENT_SPAN_
START

0x0033 2 float RW Measurement-Unit Value of measurement span 
end * 100

MEASUREMENT_SPAN_
END

0x0035 2 float RW
GAS_

MEASUREMENT_
UNIT

Alarm1 Level * 100 ALARM1_LEVEL

0x0037 1 unsigned 
short RW T/F Alarm1 Direction,  

0: Falling 1: Rising ALARM1_DIRECTION

0x0038 1 unsigned 
short RW Measurement-Unit Alarm1 closing delay,  

Unit = Minute ALARM1_CLOSING_DELAY

0x0039 2 float RW
GAS_

MEASUREMENT_
UNIT

Alarm2 Level  * 100 ALARM2_LEVEL

0x003B 1 unsigned 
short RW T/F Alarm2 Direction,  

0: Falling 1: Rising ALARM2_DIRECTION
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