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GDSFX Gaz Dedektörleri ile  

Üstün Güvenlik

GDSFX serisi dünyada en çeşitli 

sensör teknolojisi desteği ve en fazla farklı 

gaz/buharı algılama seçeneği sunan gaz 

dedektörüdür. Buna ek olarak, tüm üstün 

segment ürün özelliklerini bünyesinde 

barındırarak geniş bir uygulama yelpazesini 

kapsamaktadır. GDSFX model gaz dedektörlerinin 

tasarımı birçok farklı zorlu endüstriyel uygulama ve 

ihtiyaçları dikkate alarak titizlikle ürüne işlenmiştir.

Tasarım ve Özellikler
3 yıllık transmitter garantisi ile desteklenen GDSFX Serisi, üstün kalite ve dayanıklı bir kullanıcı deneyimi sunmakta. 

Bunlara ek olarak; otomatik kalibrasyon, gelişmiş veri kaydı (data log), kalibrasyon bildirim sistemi gibi gelişmiş 

özelliklere de sahiptir. ATEX ve IECEX sertifikalı bu seri, patlayıcı ortamlar için en yüksek uluslararası güvenlik 

standartlarını karşılar. (SIL2 uyumlu versiyonu sertifika sürecindedir.)

Gelişmiş Uyarı Sistemi
Ürün üzerindeki uyarı sistemi ekran ve etrafını çevreleyen LED ışıkları ile tehlike, arıza veya bakım gibi konularda 

kullanıcıyı uyarır. Yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekranı sayesinde, en zorlu aydınlatma koşullarında dahi GDSFX 

Serisi cihazları kolayca kullanılabilir. Bu üst düzey çözüm, kullanıcı dostu tasarımı ile geniş bir uygulama alanını 

destekler ve otomatik kalibrasyon gibi ileri düzey özelliklerle donatılmıştır.

Uyumluluk ve Opsiyonlar
6’dan fazla farklı sensör teknolojisini destekleyen GDSFX Serisi, 500’den fazla farklı gaz ve buharı algılayabilir. Standart 

olarak Modbus, Analog ve ayarlanabilir Röle çıkışları mevcut sistemlerle kolay entegrasyon sağlar.  Opsiyonel olarak 

sunulan bazı özellikler arasında; paslanmaz çelik dış kasa, sampling adaptörü, IP66 koruma başlığı, paslanmaz çelik 

dış alan kurulum çatısı ve yedek sensör başlıkları yer almaktadır.

GDSFX Serisi
Sabit Gaz Dedektörleri



Güvenlik için Teknoloji

Genel Özellikler

Gövde Alüminyum (Opsiyonel SS 316)

Ekran TFT LCD Grafik

Buton Manyetik Kumanda (x1 dahildir)

Giriş-Çıkışlar

Çalışma Gerilimi  18~30V DC, 24V DC Nominal

İletişim RS485, Modbus RTU

Analog Çıkış 4-20 mA

Röle Çıkışları 1. Alarm, 2. Alarm ve Arıza Röleleri

Sensör Tipleri

Katalitik Çift  

Pelistör
Yanıcı ve Patlayıcı Gazlar

Kızılötesi
Yanıcı, Patlayıcı Gazlar, CO2 ve  

Soğutucu Gazlar

Elektrokimyasal Zehirleyici Gazlar

PID Zehirleyici ve Yanıcı VOC Gazları

MPS
Metan, Hidrokarbon ve  

Soğutucu Gazlar

Çevresel Koşullar ve Mekanik Detaylar

Sıcaklık -20 ~ 60°C

Nem ≤95% RH

Basınç 86-106 kPa

IP Sınıfı
IP65 (isteğe bağlı  

koruyucu başlık ile IP66)

Kablo Rakorları
M20, 2 adet  

exproof rakor dahildir

Ağırlık 2.55 kg

Montaj Aparatı Montaj aparatı dahildir

Uygunluk ve Garanti

ATEX Sınıfı II 2G Ex db IIC T6 Gb

ATEX ve IECEx  

Uygunluğu

EN IEC 60079-0:2018 

EN 60079-0:2017 

EN 60079-1:2014 

Garanti
Sensörler Hariç  

Transmiter için 3 Yıl

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Paslanmaz Çelik Ana Gövde
Paslanmaz Çelik Dış Mekan Çatısı
IP 66 Başlığı
Kalibrasyon Başlığı
Uzatılmış Sensör Kablosu (40 metreye kadar)

Algılanan Gazlar

Katalitik Sensör: 

Yanıcı Gazlar: H2, CH4, C3H8 ve diğer hidrokarbon grubu:

Metan 		  CH4
Propan 		  C3H8
n-Bütan 		 C4H10
n-Pentan 	 C5H12
n-Heksan 	 C6H14
n-Heptan 	 C7H16
n-Oktan 		 C8H18
Metanol 		 CH4O
Etanol 		  C2H6O
İzo-Propanol 	 C3H8O
Aseton 		  C3H6O
Metil Etil Keton 	 C4H8O
Toluen 		  C7H8
Etil Asetat 	 C4H8O2
Hidrojen 	 H2

Petrol Buharı
Etilen 		  C2H4
Asetilen 		 C2H2
Asetik Asit 	 C2H4O2
Butil Asetat 	 C6H12O2
Sikloheksan 	 C6H12
Siklopentan 	 C5H10
İzo-Bütan 	 C4H10
İzo-Butanol 	 C4H10O
İzo-Oktan 	 C8H18
İzo-Pentan 	 C5H12
n-Propanol 	 C3H8O
Stiren 		  C8H8
Propilen 		 C3H6
Ksilen 		  C8H10

Kızılötesi Sensör:

Karbondioksit ve yanıcı gazlar: CO2, CH4, C3H8 ve diğer 

hidrokarbonlar, soğutucu gazlar.

Elektrokimyasal Sensör:

Zehirleyici gazlar.

Carbon monoxide	 CO
Chlorine	 Cl2
Hydrogen sulphide	 H2S
Ammonia	 NH3
Sulfur dioxide	 SO2
Oxygen	 O2
Formaldehyde	 CH2O
Nitrogen monoxide	 NO
Nitrogen dioxide	 NO2
THT	 THT
Chlorine Dioxide	 CIO2
Hydrochloric Acid	 HCl
Hydrogen Cyanide	 HCN

Arsine	 AsH3
Diborane	 B 2 H 6 
Fluorine	 F2
Germane	 GeH4
Hydrazine	 N2H4
Hydrogen fluoride	 HF
Hydrogen selenide	 SeH2
Ozone	 O3
Phosgene	 COCl2
Phosphine	 PH3
Silane	 SiH4
TBM	 TBM
TEOS	 TEOS

PID Sensör:

500'den fazla zehirleyici ve yanıcı VOC buhar/gaz.

Detaylı liste için iletişime geçiniz.

MPS Sensör:

Metan, Hidrokarbonlar, Soğutucu Gazlar.  

6 Farklı grupta hidrokarbon ayırt edebilme özelliği.

Liste dışındaki diğer gazlar için de  

bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teknik Özellikler


